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Elektrochemie
Basisinfos:
Bewegen sich Elektronen durch einen Leiter so nennt man 
man das Strom. 

Gibt ein Atom oder Ion Elektronen ab, so nennt man das 
Oxidation (= Elektronenabgabe).
Werden Elektronen von einem Atom oder Ion auf-
genommen nennt man das Reduktion 
(=Elektronenaufnahme).

Werden zwei verschiedene Metalle mit einem 
Elektrolyt (= Stoff der Stromfluss ermöglicht) 
verbunden so kann man eine Spannung messen.
Aufgabe 1: Vervollständige mit Hilfe des 
Periodensystems die folgende Tabelle:
	Metall
	Elementsymbol
	Position im Periodensystem

	
	
	Gruppe
	Periode

	Gold
	
	
	

	Silber
	
	
	

	Kupfer
	
	
	

	Zink
	
	
	

	Blei
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Aufgabe 2: Untersuche die Spannungsdifferenz zwischen zwei Metallen. Stecke den je zwei Metalle (Stab oder Platte) in eine Zitrone (achte darauf, dass die Metalle keinen Kontakt zueinander haben) und miss die Spannung zwischen den beiden Metallen mit Hilfe eines Voltmeters. Die Kombination von zwei Metallen mit einem Elektrolyten wird galvanische Zelle genannt.
Notiere die Messwerte in der Tabelle. Was passiert, wenn man die Polung ändert?
	Metall am + Pol des
Messgerätes
	Metall am - Pol des
Messgerätes
	Spannung [V]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Aufgabe 3: Führe den Versuch 2 durch und verwende anstatt der Zitrone:

· eine Kartoffel

· einen Apfel

· ein Becherglas mit Essig

· ein Becherglas mit Cola

Protokolliere deine Erkenntnisse:
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Aufgabe 4: Suche aus der Elektrochemischen Spannungsreihe (Tabelle) die Wertepaare für die gemessenen Metalle heraus und berechne die Spannungsdifferenz. Vergleiche die Spannungsdifferenz ((U) mit den gemessenen Spannungswerten.

	Metall1
	Metall2
	(U [V]
(gemessen)
	(U [V]
(aus Tabelle)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Aufgabe 5: Nimm eine Schraube mit einem Metallüberzug. Stecke die Schraube in die Zitrone und miss die Spannungsdifferenz zu Metallen deiner Wahl.
Protokolliere deine Messergebnisse:

Um welches Metall handelt es sich beim Schraubenüberzug? 

__________________
Aufgabe 6: Reinige einen abgerundeten Kupferstab und einen abgerundeten Zinkstab. Verbinde die beiden Stäbe mit einem Voltmeter. Berühre mit den beiden Stäben die Zunge (ohne dabei die beiden Stäbe zusammenzustoßen). Lies die Spannung vom Messgerät ab.
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[image: image6.wmf]Aufgabe 7: Baue eine galvanische Zelle (Kupfer-Zink) und schließe eine Leuchtdiode an (Polung beachten). Verdunkle mit der Hand die Leuchtdiode und beobachte. Wenn kein Licht zu sehen ist suche dir eine andere Gruppe und baue mit der zweiten Gruppe eine Serienschaltung aus zwei galvanischen Zellen. Beobachte die Leuchtdiode.


Notiere deine Beobachtungen. Wie könnte man die Leuchtdiode noch heller leuchten lassen?

Aufgabe 8: Baue eine galvanische Zelle (Kupfer-Zink) und baue eine Kombination aus Serien- und Parallelschaltung, so dass ein Motor betrieben werden kann.
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Eine Reduktion kann nicht ohne eine Oxidation stattfinden. Die Kombination nennt man 


REDOX – Reaktion.
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Elektrochemische Spannungsreihe


Au�
→�
Au3+  +  3e-�
+ 1,5 V�
�
Pt�
→�
Pt2+  +  2e-�
+ 1,2 V�
�
Hg�
→�
Hg+  +  e-�
+ 0,854 V�
�
Ag�
→�
Ag+  +  e-�
+ 0,799 V�
�
Cu�
→�
Cu2+  +  2e-�
+ 0,337 V�
�
H2�
→�
2 H+  +  2e-�
0,0 V�
�
Pb�
→�
Pb2+  +  2e-�
- 0,126 V�
�
Fe�
→�
Fe2+  +  2e-�
- 0,40 V�
�
Zn�
→�
Zn2+  +  2e-�
- 0,763 V�
�
Al�
→�
Al3+  +  3e-�
- 1,6 V�
�
Mg�
→�
Mg2+  +  2e-�
- 2,36 V�
�






Der kurze Anschluss-draht der LED muss mit dem negativen Pol verbunden werden.
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