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Längenausdehnung / Volumenänderung 
 

Längenänderung nach einer Temperaturänderung 
 

∆𝑙 = 𝑙0 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇 
𝑙 = 𝑙0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ ∆𝑇) 

 

∆l Änderung der Länge nach der Temperaturänderung in m 
l0 Ursprüngliche Länge in m 
α Längenausdehnungskoeffizient in K-1  
∆T Änderung der Temperatur in K 
 

Material Längenausdehnungskoeffizient in 
1

𝐾
 

Glas 0,9 . 10-6 

Platin 8,8. 10-6  

Beton ≈11 . 10-6  

Eisen 11,8. 10-6  

Stahl 13 . 10-6  

Aluminium 23,1 . 10-6 
 

Vorkommen / Anwendung 
▪ Thermometer (Bimetall) 
▪ Temperaturschalter (Bimetall) 
▪ Dehnungsfugen (Brücken, Schienen, Böden/Gänge) 

 
 

Ausdehnung des Volumens nach einer Temperaturänderung 
 

∆𝑉 = 𝑉0 ∙ 𝛾 ∙ ∆𝑇 
𝑉 = 𝑉0 ∙ (1 + 𝛾 ∙ ∆𝑇) 

 

∆V Änderung des Volumens nach der Temperaturänderung in m³ 
V0 Ursprüngliches Volumen in m³ 
γ Raumausdehnungskoeffizient (Volumenausdehnungskoeff.) in K-1  
∆T Änderung der Temperatur in K 
 

Material Raumausdehnungskoeffizient in 
1

𝐾
 

Wasser bei 0°C - 0,068. 10-3  

Quecksilber 0,18 . 10-3 

Wasser bei 20°C 0,207. 10-3  

Hydrauliköl 0,7 . 10-3  

Alkohol (Ethanol) 1,4 . 10-3  

Luft 3,7 . 10-3 
 

γ≈3. α 
 

Vorkommen / Anwendung 
▪ Heißluftballon 
▪ Ausgleichsgefäß 
▪ Thermometer (Alkohol, Quecksilber) 
▪ Luft in Reifen / Schlauchbooten / … 
▪ Sprinkleranlage 


